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Vortragsthemen

Teil 1 : Programmiertools fur UPT und MKT-View
Vorstellung der Hardware ( z.B. MKT-View [, Il, 1l )
Installation und Start des Programmiertools
Hauptfenster mit den wichtigsten Registerkarten
Laden oder Neu-Erstellen eines Anzeigeprogramms
Aus CANdb importierte Signale in Variablen umsetzen
Ubertragen des Programms vom PC in das Zielsystem
Test des Anzeigeprogramms am CAN-Bus

Teil 2 : Programmierbare Ereignisse und Reaktionen

* Ein einfaches Beispiel : Farbumschaltung per Messwert
« Moglichkeiten und Grenzen der Event-Verarbeitung

* Alternative: Script-Sprache (fur Gerate mit 32-Bit-CPU)

Teil 3 : CAN-Logger ( -> Dokument Nr. 85132 )



http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/DOKU/art85132_Einfuehrung_MKT_CAN_Logger.pdf

I Vorstellung der Hardware (1)

I MKT-View / MKT-View "Plus" :

Erster Vertreter der MKT-View Familie, fur Einsatz im Fahrzeug.
"Stand der Technik" anno 2002: 16-Bit CPU, max. 40 MHz Takt, CF.



Vorstellung der Hardware (2)

MKT-View Il / I :
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fimalog input 1 : A@OA Analog input Z : 0888

Zweite Generation der MKT-View Familie: 32-Bit-CPU, 72..96 MHz,
4.3" TFT mit Touch, 480 * 272 Pixel, Ethernet, SD-Karte.



Installation und Start des Programmiertools

* Herunterladen von www.mkt-sys.de (Downloads, Software,
Install CANdbTerminal.exe)

* Um Probleme mit Windows-UAC zu vermeiden:
Installation nach C:\MKT\CANdbTerminalProgTool\... (!)

ﬁ CANdE-Terminal Programming Tool eI = e E= TR

) Iron_Browser b & Firmware Release Notes

CANdb-Terminal Programmming Tool k
7 Uninstal
ﬂ \Website
|

'Documents'’: Verzeichnis mit allen Dokumenten
und druckbaren Handbuchern im PDF-Format
(darunter auch diese Prasentation)



http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/Installer/InstallCANdbTerminal.exe
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/DOKU/index.htm

Programmiertool : Hauptfenster
(Details im Handbuch und in den folgenden Kapiteln)

Programmiertool fir "CANdb"-Terminals - C:h cbhproj'UptWinlprograms i\ MEKTviewZ2 ' \M¥2Z Demo.C¥T - |I:I|l|

Datei  Assiskent  Bearbeiten  Transfer  Apsicht Optionen Werkzeuge Icom Bunm ! Stop ! Reset | Hilfe

CARCE I “ariablen I Globale Events  Seite #0 (Start0) ISe'rten[]bersicm I Symbole I Einsteluncen I Textzeilen I Soript I Fehler I

Editor | Defintions-Kopf  Anzeigezeilen-Definitionen | Event-Defintionen | wieitere Kommandos | [start | = orive | nchste = |

Nr |Name |X |Y |I|I |H |Text.,-"ﬂnzg.—KDm.mando |Var,-"FDrm|ZugriftIZeic:he|Farhe |Zoom 'ﬂ Eigenschatten siner Anzreigezsils ME. 4
D_ u] u] WEr(0,0,432,84)\Ffr (= u] u] 0,0 00 }{_poslr = Y‘pDSW::I T ITth Ll
L] za 3 Ve lti 6aTIMye (tisdaT o i) -1,-2 $z4 prete [ = mme 0 = Font [eusersis o ]
2 120 65 Systemtechnik o o -1l,-2 |02 I Modus [woRMAL (01 | Zugif  |Read oniy oy |
3 5 a7 User 0 0 4,-2 512 wariakle I——none—— ;I Farben IE ::I—Z ::I—Z ﬁ
a | 15 |1z1 rogrammahle o o 6,-2 |glz W-Foom: |2_:| v;|1_::l [ Menieirtrag
— 5 I immer komplett neu zeichnen
5 la 144 Terminal a a 2,2 gl= Coartral 1D I [~ per Touchscreen bedienbar
& | 256 @8 W rto.yr |0 0 -1,1,- 00 Text ISymbc\I | schattfische | Balken | Disgramm |
7 | 320 &5 B FEY — rcoc.mo [0 o} -1,1,- %00 IPngrmablE
® | 384|858 i rec.da |0 . Bt Basis ID_:I { 2=hindr, S=oktal, 10=dezimal, 16=hex]
a zgag 120 = rtc.hr 0 0 -1,1,-500
E 320 120 HH rto.mi u} u}
I 3534 120 *E rto.se u} u}
1z|psT asas  zo 1o Vhar ($045,5,5BBEE, 51 pscan. til0 0
13| 424|112 50 40 |[Zbtrn(§2,"%%chr (0x1E) #0 0 Suyustemtechn ik
14 424 160 50 |40 when(§2, %vhwchr (0x14) #0 0
15 424 208 50 |40 ‘brn(szZ, (wv==0) 7"Day-night #0 0 2913 mq: 15
16| 0 |232 50 40 \btni(§z,"Help”.0,c"E #0 0
17| B6 |232 50 40 \btr(5z, Menu”,0,g"H #0 0
il_a_l 11z /232 50 40 [vbtnisz. Test”.0.072 #0 ]
Filckog. | Mew.. | Laschen | 5. =]
Anwendenl Kopieren | Einflicgen | et .. | il

Simulator IGestnppt|||Warning: Parameter "nr_display_pages" limited from 256 to 255



http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#main_window

Laden eines bestehenden Anzeigeprogramms

S —— R e o Empfehlung fur den Einstieg :
Diatei  Assistent  Bearbeiten  Transfer  Ansicht EinS der Im Programmiert00|
enthaltenden 'Demos' laden,

Zuletzt bearbeitete Dakeien % 3 Z B . '|\/|V2_Dem0 . CVT'

H m u

Heu fur MKT-View I

Speichere Progrannm

Programin speichern Als ( mit Beispielen fur verschiedene

Programmkeile speichern (Fir Debugging))

Typen von Anzeigeseiten,
z.B. numerisch, Balken,
Buttons, Tabellen, etc)

Passworkschukz b

Dateinamen und -Erweiterungen regiskrieren
File Transfer Likiliky

Beenden



http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#page_def_disp_lines
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/bargr_49.htm
http://www.mkt-sys.de/upt/help/btns_49.htm
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/table_49.htm
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#page_defs

Alternativ: Erzeugen eines 'neuen’' Anzeigeprogramms
mit dem Assistenten

Programmiertool fiir "CANdD"-Terminals - C:\.cbproji UptWinl' programsi MK Tyiew2'\M¥2_Demo.C
Dt ‘ hesistent Bearbeten Transfer Ansicht Optionen ‘Werkzeuge Icon Run! Stop! Reset! Hike

hewes Programmm, “ginfach’

tenibersicht | =ymbole | Einstellungen | Textzelen | SCH
Mewes Programm, “Universel

Fftr ardefinierte qlobale Events (Katalag) rt-Defiritionen | Weitere Kommandos |

Var/Form|Zugriff Zeiche
I 0,0 I
Priffen und Ersetzen der Yariablen einer Seite S

S =i T mddmm AT FMIN - e AT (| (| 1 =i RN

Ale Seiten priften und karrigisren i

Prijfen und Bearbeiten der Mend-Links

- — =
H
=



http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#assistants

Neues Anzeigeprogramm erstellen, Schritt 2 :
Hard- und Softwareprofil des Gerates auswahlen

Hard- und Softwareprofil des Ziels |
H ardwsare-Frofil Software-FProfi
CVT-MIL 320 i
COP-MIL 320 UPT1
HEGZ21 LUPTw2
HEG 351 DT85
HEM 320

METYIEW 1 Landzcape
METYIEW 1 Portrait
UPT320

HPT 3200

LIPTa00

METWVIEW 2 Landzcape
METWVIEW 2 Partrait

II-.ATET:'H j

x ﬂl:ul:urechenl ? Hilfe |

(Bei der Auswahl des Hardwareprofils wird u.A. das Farbmodell festgelegt:
MKT-View Il : 255; MKT-View Ill : 65535 Farben )



http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#select_hard_and_software_profile

Neues Anzeigeprogramm erstellen, Schritt 3 :
Anzahl der zu erstellenden Seiten festlegen

Meue Anzeigeseiten erstelle E[

Wie viele neue AnzZeigeseiten

sollen erzeugt werden [0..40] 7

11

o K X ﬁ.hhrechenl ‘T Hilte |

(die Anzahl von Anzeigeseiten kann spater noch geandert werden.
Neuere Gerate wie MKT-View Il / lIl unterstutzen bis zu 255 Seiten)



Neues Anzeigeprogramm erstellen, Schritt 4 :
Anzeigeseiten aus der Galerie
(oder aus anderen Projekten) ubernehmen

Erzeugen einer neuen Terminal-An ﬂ

9P Waollen Sie nun einige Anzeigeseiten aus der Galerie laden ¥
- ‘_/' [ Merwenden Sie CANCEL bzw ABBRECHEM in der Galerie
wenn die gewinschken Seiten komplett sind)

Mein | Abbrechen |

(auch dies ist kein 'Muss'
- die Seiten konnen auch neu mit dem Editor erstellt werden)



http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#page_gallery
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#simple_page_editor

Neues Anzeigeprogramm erstellen, Schritt 5 :
Startseite, Menuseite, und andere Anzeigeseiten einfugen

Wahlen Sie eine Seite aus der Galerie. ¥Yorschlag: LOGO-AMZEIGE ]

Laubwerk IIEI c: [wobub_c] j

Datei-Typ ITerminaI Dizplay Fages [F.paq) ;I

D ateiname |P|EESEWait.pag

[= C:\
[ cbproj
(= Uptwini

T3

% gallery 480 272 c

FourMumericLines pag
GPS_Test pag
[nit.pag
M ain. pag
Plegzels gt par
Startl.pag

Simple "Pleaze Wat" dizplay for the bootup page bage 0]
Info Authar: Minfigang Buescher

Remarks: Mo copyrght at all. Ulzed in the tutonal.

o 0K x Abbrechen ? Hilfe

Seite Null wird beim Einschalten angezeigt, noch bevor
die CAN-Protokolle laufen. Sie dient z.B. als 'Logo-Anzeige’.
Tipps zur Seitenumschaltung folgen spater ...



http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#page_def_intro

Neues Anzeigeprogramm erstellen, Schritt 6a :
CAN-Datenbasen importieren (“CANdb", *.dbc; optional)

Erzeugen einer neuen Terminal ﬂ

J Wollen Sie nun CANdb-Dateien laden ¥
',4‘) (geht auch spater, auf der Registerkarte "Candb™)

=

(auch dies ist kein 'Muss', denn
CANdb-Dateien konnen auch spater noch hinzugefugt werden)


http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/candb_49.htm#import_signal_defs

Neues Anzeigeprogramm erstellen, Schritt 6b :
CAN-Datenbasen importieren (“CANdb", *.dbc; optional)

Lade CAN-Datenbank Fiir CAN1 7| =]

Suchen i I_} prograns j L ﬁ "'

| arm?_special ﬂ MuxedMessages, dbc
1 i METwiewz ﬂ muxkest_bus1.dbc

Zuletzt |l script_demos ﬂ muxkest_busz,dbc
CEUEREEERREE | ThirdParties 2] stress.dbc
| upkZ_special ﬂ Temperatursensord_wl.dbc
[C9)UPT_800_430 =] test4.dbc
@ candb_pp_test,dbc ﬂ kestS,dbc
@ Crashing.dbc
@ Crerno_Io, dbc
@ DrernoDE. dbe
|%=] DemoDE_CRASHER. . dbe
|%=] DemoDE_ORIGIMAL . dbc
@ Float_and_Double.dbc
@ Mk:LongUDPFrame. dbe
. MkLSkandardSigrnals1.dbc

Deszkio u]

Eigene Dateien

Hetzwerkurngeb =S IMktStandardSignals'l .dbc j Offren
ung
D ateitvp: IDataElase for CAM [* dbc) ;I Abbrechen

( Fur diese Prasentation wird eine Beschreibung von MKT's "Standard-Signalen”
geladen, denn diese konnen spater -als Ersatz fur ein Steuergerat- mit dem
vom Autor entwickelten CAN-Tester gesendet werden ).



http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/candb_49.htm#import_signal_defs
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/

Neues Anzeigeprogramm erstellen, Schritt 7 (optional) :
Befehle zur Seitenumschaltung aus Katalog auswahlen

Katalog mit "globalen Event-Definitionen™ |

| Umschalten zur nachsten £ vorhergehenden Anzeigeseite per Taste F2 und F3

| Umszchalten auf Seite Mr. "1 mit Taszte F1 [Seite "0" zollte fur Einschalt-Logo reserviert sein)
| Umszchalten auf Seite namens "CanEror’ wenn der CAM-Controller "EUS-0FF" geht

[ Mummer der aktuellen Seite in nichtfluchtiger Yanablen ' ne[0] ' ablegen

Sie konnen den erzeugten Code spater modifizieren, siehe auch : Ewvent-Definitionz-Sprache.

Wwenn ein bestimmtes EVEMT schon abgefragt wird, wird die alte Definition uberzchneben |

Elicken Sie auf ABBRECHEM wenn Sie Threr Anwendung keine dieser Funktionen hinzufugen wollen.

W OF | 4 f—‘nl:ul:urechen| ? Hife



http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#global_event_catalog

Anzeigeprogramm bearbeiten:
Zuordnung von CAN-Signalen und Anzeige-Elementen

(urspriinglicher Ablauf, bei alten Programmiertools war dies die einzige Methode)

1.) CAN-Datenbank (*.dbc) importieren (Registerkarte 'CANdDb")
2.) Die fur die Anzeige wichtigen Signale auswahlen,
und daraus Variablen (fur die Anzeige) erzeugen

Programmiertool fiir "CANDb"-Terminals - C: chproj'Upt¥Winl' programsiunnamed.c¥kt

Datei Assiskent  EBearbeiten  Transfer  Ansicht  Optionen Werkzeuge Icom Bun! Stop ! Resek ! Hilfe

AN I"-.-"ariat:ulen I Zlobale Events I Seite 20 I Setenibersicht I Symbole I Einstellungen I Textzeilen I Seript I Fehler I

|
I Lade DBC #1 | .. #El Criher DRC | Histu::riel hdenil | Grafik | ? Hilfe | Tabelle prﬂfenk Fertig, in “ariablen umsstzen == |>
30 Signale in Takbelle, 3 als UPT-%ariable verwendet, O davon SGESERDET, 1 Mezzages an BUS1 , 0 Mes=sadges an .

Leile®s
Listern Baum “Warktlame Bus= Modeblame  |M=ghame Sighlame SigType Ln
-5 CANT Doppelklick hier ...

=B MK _wWioBu

=B FourSines
| ----- " FourSinesd FourZines3 § CAMT |[MET_WoBu Foursines FourSines3 SIGHED m&
M FourSiness
M FourSines2

FourSines4 Al |MET WWoBu Foursines FoursSinesd4  SIGHED mi

FourSinesd CARM1 |[MHET WoBu Foursines FoursSines2  SIGHED W

SUY 1 O B WM Four=ines1
! - ThreeSines
- SignTesthsg
- B hlaster

- B Terminal

3.) Die Variablen wie beschrieben zur Anzeige bringen

[Pk _1ioBu [[Foursines [SIGHED
Yerbinde "FourSines1" mikt einer MELIEM Variablen, Fir EmpFang
" mik einer MEUEM Yariablen, zum SEMDEN
Yerbinde Signal mit einer bereits exitstierenden Yariablen

||F-:uurSines1

Yerbinde "Four Sings

||

||




1.
2.

Anzeigeprogramm bearbeiten:
Zuordnung von CAN-Signalen und Anzeige-Elementen

( alternativer Ablauf, nur bei neueren Programmiertools moglich)

) Anzeigeseiten neu erstellen oder wiederverwerten
) Per Dialog 'Prufen und Ersetzen der Variablen..' zuordnen:

—

Programmiertool fiir "CANdb"-Terminals - C:.cbproj'.Upt¥inl' programs'.unnamed.cyt
Dakei | Assistent Bearbeiten Transfer Ansicht  Optionen  ‘Werkzeuge Icon RBum! Stop! Re

CAM

Edlitor

Nr

b

Meues Programm, “einfach”
Meues Programm, “universell”

sicht | symbole | Einztelungen | Textzeiler

Yordefinierte globale Events (Katalog) rt-Defintionen | Wiettere Kommandos |
Alle Seiten prifen und karrigieren i Var /Forw|Zugriff]Zedi
Priifen und Bearbeiten der Mend-Links
: — 111 b4 I 0

Priifen und Ersetzen der Variablen einer Seite

a0 123 Emmrmf:““*.*uu Ey 0 0

40  1a0 VISR EEREEE W A by 0 0

40 192 E‘-.mﬁrmﬂfﬂ““.* L P 0 0

................................................................................................


http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#var_replace_dialog

Anzeigeprogramm bearbeiten:
Zuordnung von CAN-Signalen und Anzeige-Elementen

( alternativer Ablauf, nur bei neueren Programmiertools moglich)

3.) Auf Register 'Signale’ die anzuzeigenden CAN-Signale wahlen:

YARIABLEMN oder SIGMALE Fiir Seite O {(“pageD*™) auswahlen |
wWerbinde Anzeigewert mit ... Varisblen Signale |5':ri|:'t |
CAM-Fnoten
Line|Display Text Type|Conniection [war ,sid,expr] b azter
RET wioBu
0 Terminal
=T E TR T F
L K -7 W Var Mezzages des Knotens
= V=R R R L R O\ Yar W FourSines
SignT ezt =g
3 VTR EEEY % Yy War X ThreeSines
Signale der Meszage
FourSines4
FourSines3
FourSines2
tFourSines]
[v autom. in nachste Zeile
Ok, &= Biickan | Abbrech | ‘P Hile .
v I e e X rEchen HEE Lk [+ Mamen im &nz.-Test ersetzen




Ubertragen des Programms vom PC in das Zielsystem
Methode 1 (fur alle Gerate) : per CAN-Bus

« Auf Register 'Einstellungen' das CAN-Interface auswahlen
 Im Menu "'Transfer' das Medium auf 'CAN' setzen, dann :

Programmiertool fir “"CANdb"-Terminals - C:' cbproj ' UptWinl' programs . MKTview2 " MY¥2

Datei  Assistent  Bearbeiten | Transfer Apsicht  Optionen Werkzeuge Icon Run! Skop ! Reset |

Yerbindung aufbauen (fir Fernsteuerung)

CANdh | variablen | Globale E Einstellungen | Textzeik

Yerbindung krennen
Edlitor IDEfianng_HDpf ] an  Werbindungs-Parameter | Cak, 500 kBitfsec ¥ ommandos l

MK T-3er ke im lokalen Mekz (Ethernet) finden
Al Wl =

[

Applikation ins Terminal laden
Applikation ins Terminal laden ©HME zu Flashen h
applikation aus Terminal lesen

Benutzerdefinierte Zeichensatze senden

Bildschirmfoko per Cak (SDO-Probokall)
Firrmware per R5232 aktualisieren

Audio-Dateien per File-Transfer-Ukility senden
Zeichensatze per File-Transfer-Ukility senden




Ubertragen des Programms vom PC in das Zielsystem
Methode 2 (fur manche Gerate) : per Speicherkarte

Die Display-Applikation (*.cvt) in das Wurzelverzeichnis
auf eine Speicherkarte mit FAT-Dateisystem kopieren
Speicherkarte 'sicher entfernen' und in das Gerat einsetzen
Gerat einschalten und Systemmenu aufrufen (F2 + F3)
'Load Program from FILE', Datei auswahlen, ENTER .

ain system menu (£)
EXIT *

Load program from FILE
Transfer via CAN = ON
Jther transfers ... P
Audio Recorder

zer settings

Bystem Setup

Bystem Test

etwork Setup

= TRUE
=Aa1
=Aa1




Ubertragen des Programms vom PC in das Zielsystem
Methode 3 (fur moderne Gerate) : per Browser / HTTP

| .1 Embedded ‘Web Server - Upload Files |i|

Eemote Ctl

MET-View I0/4.3" LPC1/88 / CAINdb

loggedin) |

File Upload via Embedded Web Server

welect a firmware file (% bi2) or a display application (* upt, * cvt)

of other files lke fonts (* fit) o wave-audio (* wav)

and start uploading (sending) thetn from here;
|C:RchprujhUpﬂMin1RprugramSHMKTuiewERMHE_DemD.Cﬂ ‘Durchsuchen..;| Daten ahsenden

Up to 20 files can be selected for uploading at once (depends on the browser).
Hold the CTEL key ("5TREG") pressed to select multiple files m most browsers.



http://www.mkt-sys.de/http_server_info/srv_info_49.htm

Test des Anzeigeprogramms am CAN-Bus

Laden des Test/Demoprogramms "MV2_DEMO.CVT"

Als Ersatz fur ein Steuergerat: CAN-Tester mit Script

'MktStandardSignals1.cts' ( Beispiel : nachste Seite )

Alternative: Programmiertool mit CAN-Interface (z.B. von

Kvaser) im Simulatorbetrieb als Ersatz fur ein 'echtes’

Anzeigegerat, d.h. Betrieb des PCs am 'echten' CAN-Bus)
oder

Abspielen einer Aufnahme vom CAN-Bus im Vector-Format

(im Hauptmenu: Werkzeuge.. CAN-Logfile abspielen)



http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/can_intf.htm#CanInstall
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#logfile_replay_utility

Testen der Display-Applikation :

Ersatz eines Steuergerates durch CAN-Tester (1)
& g [=]

R+ Tx D M= sorted 5.4 Sop | Losch | |T# 1o Stop b Lésch
+000104: 333 &7 24 D7 70 FE &4 ;[T] N=83 P=187
+000020: 334 01 00 00 00 01 00 00 0O ;[T] N=84 P=185

+000020: 00000444 FC YF D3 02 ARD 93 3C FE ?[T] N=83 P=187
+000041: 12345678 1A 01 3D 01 &R 01 AT 01 ;[T] W=83 F=1835

a1l

.. ~MKT-Standard-Testsignale #1 ] |
Sende Sta ndard-Test-Si&wale

Signaldefinitionen: ¢ebprojvCanTest 1'programs ikt Standard Signals 1.dbc
CAN-ID= Signale:

0x232.=: Threeline=sl, ThreafinesZ, ThreeBines2
Nx3dd x: FourFine=l, e s Fourfina=4

Die im homent GESEMDETEN Signale haben einen sinusfimigen “edauf
mit unterschiedlichen Frequenzen und 2.T. unterschiedlichen Amplituden .

Ivit 2inem zweiten PC kann der “&rdauf dieser Signale angezeigt werden.

DOazu auf dem zweiten PC auf "Bmpfang” klicken, bewvor die CAN-“Werbindung
hergestellt wird (zonst gibt's dble CAN-10-Kollisionen S Protokallfehler).

Hilfe Beenden Empfang

Commandsz [running] Fun: line=49 11 Stop

I eldungen - 14 ston | Lésch

Loaded CANtest command file from "C:hecbhprojiCanTesti\programs'MktStandardSicgnalsl. cts"
Loaded CANopen 0D for 2D0 serwer from "C:'\cbhprojiCanTest)0bjects \MFEEL_ eds" _
CAN: UCAN Init: Loaded Ewaser CANLIEZZ Wd.:Z




Testen der Display-Applikation :
Ersatz eines Steuergerates durch CAN-Tester (2)

IR

Kvaser Leaf Light

MKT-View Il




Testen der Display-Applikation :
Ersatz eines Steuergerates durch CAN-Log-Replay

Programmiertool fiir “CANdb"-Terminals - C: chproj\UptWinl' programs \MKTvie - |I:I|5|
Datei Assistent  Bearbeiten Transfer  Ansicht  Opkionen  Werkzeuge Icon Run! Stop ! Reset | Hilfe

CaNgb | Verisblen | Globale Everts  Sefte #4 (StuSigs) | Setendbersicht | Symbole | Enstellungen | Textzeiten | Script | Feher |

Editor | Defintionsopf  Anzeigezeilen-Definitionen |Everd-Defin'rtiunen | weitere Kommandos | Imaigs :I‘ = vorige | richste = |
Name | ¥ W [H [Text/inzg.-Kommando |Var/Form Zuﬂ Eigenzchaften einer Anzeigezeile M. 0
o o Gtandard Signal Tes 1] ¥-pos ID =l vpos ID ﬂ T IText j
304l WYY = FRARE Fourdine: O Breite IU —  Hihe I':' ﬂ Font IlE*SZ (7 j
3 57 VIATPATTITYY = SFEET FourSine; 0 7 -Modus: II-IDRI{AL (o) j Juggriff IRead Only (0} j
373 Ve = YRR EY | Four3ine; 0 “ariahle I——ngne—— j Farben u::l']_::l-'l_j
3 89 WY = FEEEE  FogrSine: 0 ¥-Foom: |1 :I x,r;|1 ::I [~ Menieintrag
[ immer komplett new zeichnen
3 115 Modify CAN-ID durinc u] Contral ID I [~ per Tauchscreen bedisnbar
7 128 VA= (e FE R o Shna 1 Tt | Sombet | @ckabfizene | Fatan | Ficaram |

_isix)

= = [l = [l = Lo o -1 [my] o oy L&) %) = = =
o = nd

7 l44 FirstBit=t#* e e
111|144 HMmEits=%%*
7 1en EELVER TR TRABM Foursinesl = —Z2809,8
Log =1 Bl FourSines2 = -36@9.0@
|~ | MkiStandardSignals]. ase SRR FourSines3 -4639.8
1 29 kB ¥ Looptodus gy = #www QREIERR [ -5436.8
—2 5.3 zec [ nicht zsigen ——rrrd (Hodify CAH-ID during runtime:
— Four3inesl.ci-0xZA000444
) I ST RIRAALALRAS  FirstBit-000 NunBits=016
T _ Raw3igType=3 ByteOrder=I | FourSinesl : —-22@09.@ I
i o
g w” = 1
KN = 1
[6.1] = ARARARPR PARARPRR AARPARRNRA PARPRPRA1 [binl
Riickog. | Meu.. | Lf:'uschenl ' 1 [binl

LOG SHD |PWE
Anwendenl Kopieren | Einfilgen | Mehr..l ?l O DR ke
I

Simulator | Lauft HISW'rtched from page 5 to page 4 ("StdSigs"), reason; scriphgoto_page
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I Programmiertools fur UPT und MKT-View

I Ende des ersten Teils

Weiterfuhrende Informationen (Web-Links) :

e Online-Hilfesystem zum Programmiertool von MKT
www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm

 'Druckbare' Handbucher von MKT im PDF-Format

www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#documents_in_pdf format

* |nhaltsverzeichnis der 'MKT-CD' mit Download-Links
(Programmiertools, CAN-Tester, CAN-Logger, Ultilities)

www.mkt-sys.de/MKT-CD/index.htm

 Homepage von MKT Systemtechnik

www.mkt-sys.de



http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#documents_in_pdf_format
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/index.htm
http://www.mkt-sys.de/

Programmiertools fur UPT und MKT-View

Teil 2 : Event-Steuerung

Prinzip : 'Wenn <Ereignis> dann <Reaktion>" . Beispiel:
Umschaltung von Farben abhangig von Messwerten

Programmiertool fiir "CANdb"-Terminals - C:%cbproj',UptWin1'programs'MKTview2 \M¥Z Demo.CYT - |I:I|1|

Datei Assistent EBearbeiten Transfer Ansicht Optionen  Werkzeuge Icom Run! Stop ! Reseb ! Hilfe

CANdb | Varisblen | Globale Everts  Seite #8 (EventTest) |Se'rtenﬂber3iu:r'rt| Symhole | Einstellungen | Textzeien | Seript | Fehler |

Eclitor | Defintions-Hopf | Anzeigereilen-Defintionen  Event-Defintionen IWeitere Ku:ummandu:usl IEVE”J‘TEST ]" = warige | nachste -.'l
Nr [Ereignis |Reakti'3n 21 Ereignizdefinition Rlr. 93

S0 Foursinesl < -16000 disp.Barl.fc = hlue : REM hlue = too cold (or 7 Ereignis IFnurSinesl < -16000

BQ FourSinesl > 1le000 } } disp.Barl.fc = red :BEM red = too hot [(or whs

— E.hinzufugenl E. entfernen |
97| (FourfSinesl > -16000) && (Four3inesl < 16000) disp.Barl.fc = -1 : REM default colour from

96 |Fouriinesz < -16000 UPT-5 _|I:I|5| .

I - Reaktion 144 =y Barl.fc = blue : REM blue =

95 |Foursinesz » ls000 EUE“t TESt (1)

94| (Fourfinesz > -16000) && (F .
F E— FourSinesl =G 25707

52| Fonrainess > 18000 FourSinesZ = - 28733

91| (Fourfines3 > -16000) && (F

E FourSinesd < -16000 FDUPS i nESB = ¥ 1 149? + Reaktion zum TESTEM jetzt ausfihren

89 |Fourfinesd > 16000

— FourSines4 = + 9806 5

88| (Fourfinesd > -16000) & (T
Day->
Night
LI]G ENDE

OH| OFF OFF

R .hinzufhgen | R entfernen |

Entwwanzen

[~ Breskpoint auf dieses Event setzen

g7

[y

Riickog. | = | Lizchen | [1

\."-_

Anwendenl Hopieren | Einflgen | ? Hilfel

Simulstor | Lauft |||Sw'rtched from page 7 to page 8("Everm | ned
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Programmiertools fur UPT und MKT-View

Moglichkeiten der Event-Steuerung

Beispiel fur 'Ereignisse’
* Vergleich von Variablen (Werten) wie im vorherigen Bild

» Tastaturabfrage (Taste gedruckt, Taste losgelassen, ..)
* Ablauf eines Timers

Beispiele fur 'Reaktionen’

 Andern der Farbe eines Elements wie im vorherigen Bild
« Umschalten der aktuellen Anzeigeseite ("goto")

« Starten oder Stoppen eines Timers

« Zuweisen eines neuen Wertes an eine Variable

Fur komplexere Abfragen und Verknupfungen
wird empfohlen, statt der 'Display-Events' die wesentlich
vielseitigere Script-Sprache zu verwenden !



http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#numeric_expressions
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#keyboard_funcs
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#timer_procedures
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/pgacc_01.htm#ex_modify_element_colour
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#icmd_goto
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#timer_procedures
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/progt_49.htm#icmd_assign
http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/scripting_49.htm#program_flow_control

Programmiertools fur UPT und MKT-View

Alternative zur den 'Display-Events': Script-Sprache

Vortell :
« Wesentlich schneller, denn Scripte werden compiliert
(die Display-Event-Abfragen werden direkt interpretiert)
* Hochsprache, vergleichbar mit IEC 61131 Structured Text
« Spaghetti-Code kann vermieden werden,
Programm bleibt auch bei groem Umfang Uberschaubar
« Ereignisse konnen (im Gegensatz zu den 'Display-Events’)
nicht nur einmal pro 'main loop’, sondern wenige Millisekunden
nach dem Eintreffen verarbeitet werden
 CAN-Telegramme konnen direkt per Script verarbeitet werden,
was z.B. die Implementierung eigener Protokolle ermoglicht

Nachtell :

« Script-Sprache ist nur fur Gerate mit 32-Bit-CPU verflgbar
* Fur den Entwickler ist eine etwas langere Einarbeitungszeit
erforderlich


http://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/scripting_49.htm
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